(курс € = 12.06 грн.)
Прайс-лист на 3.11.2009 (цены указаны в евро и гривне по курсу МБК)
SATECMA (Испания), Греция
Гидроизоляция для бетона и кирпича

	Материал
	Описание
	Упаковка
	Ед-цы измерения
	Цена за ед. 
	Расход материала
	Стоимость упаковки

	
	
	
	
	~ грн.
	€
	
	~ грн.
	€

	Лидер продаж по гидроизоляции в 2008 году

	Текмадрай эласт
	сер
	Двухкомпонентное предварительно дозируемое  гидроизоляционное  покрытие, основанное на особых видах цемента и синтетических смолах (пластмассах) в эмульсии, предназначенное для предотвращения и устранения протечек воды выше и ниже уровня грунтовых вод. 
	30
	кг
	
	3.96
	3,5-4,5 кг/м ²
	
	118.80

	
	бел
	
	30
	
	
	4.18
	
	
	125.40

	
	гол
	
	30
	
	
	4.62
	
	
	138.60

	1. Мембранная гидроизоляция

	ТЕКМАДРАЙ Ф
(Tecmadry F)

бел.
	Однокомпонентное гибкое гидроизоляционное  покрытие на цементной основе с высоким уровнем сцепления, для устранения протечек воды ниже уровня грунтовых вод: БАСЕЙНЫ,ПОДВАЛЫ,ТЕРАСЫ,ПОГРЕБА. Благодаря великолепным отделочным свойствам (белый цвет) ТЕКМАДРАЙ  Ф может использоваться как финишное покрытие без дополнительной отделки или покраски. Позволяет достичь эффективную влаго- и водонепроницаемость поверхности на которые он накладывается, предотвращая проход воды через них и действует как в условиях прямого, так и обратного давления.
	25
	кг
	
	3.69
	2,5-3,5 
кг/м²
	
	92.25

	ТЕКМАДРАЙ

(Tekmadry)
	сер
	
	25
	кг
	
	3.36
	2,5-3 
кг/м²
	
	84.00

	
	бел
	
	25
	
	
	3.47
	
	
	86.75

	2. Проникающая гидроизоляция

	Миллениум

(Tekmadry Milenium)
	сер
	Позволяет достичь эффективную влаго- и водонепроницаемость бетонных поверхностей, на которые он накладывается, предотвращая проход воды через них и действует  в условиях как прямого, так и обратного  давления- выше и ниже уровня грунтовых вод. Простота и легкость в использовании.
	25
	кг
	
	4.02
	1-1,5 
кг/м²
	
	100.50

	
	бел
	
	25
	
	
	4.13
	
	
	103.25

	3. Шовный материал для швов и трещин

	ПРЕМХОР

(Premhor)
	Быстросхватывающийся однокомпонентный безусадочный материал, для конструктивного и косметического ремонта стыков и швов сопряжения бет. 
	25
	кг
	
	3.52
	в зависи-мости от задачи
	
	88.00

	4. Пломба для остановки фильтрации воды

	ПРОКВИК

(Proquick)
	однокомпонентный материал на гидравлической цементной основе, модифицированный полимерами, включающий добавки, обеспечивающие расширение при твердении и отсутствие усадки, а также резко сокращающие сроки схватывания и роста прочности. Предназначен для перекрытия утечек воды даже под давлением.
	25
	кг
	
	3.85
	1,6 кг на 1 л. объема шва
	
	96.25

	ХИДРОФУГА 2000
	Добавка в бетон для придания водонепроницаемости
	10
	л
	
	4.57
	
	
	45.70

	ИМПЕРМИБИ-ЛИЗАНТЕ Е-88
сер.
	Гидроизоляционный  эластичный состав для террас, стен,  кровель. Может наноситься кистью. Полное отверждение – в течении 8 часов.
	25
	кг
	
	6.33
	1,5-2 
кг/м²
	
	158.25

	5. Теплоизоляционные и антикоррозионные материалы

	ТЕСМА IMPERAL P-91

цвет: алюминия
	Однокомпонентный полиуретановый материал, вступающий во взаимодействие с влажным воздухом, формируя долговечное и высокоэластичное покрытие. Обладает свойствами тепло и светоотражения.
	10
	кг
	
	15.29
	
	
	152.90

	ТЕСМА PAINT-OX

сер.
	Антикоррозийная грунтовка на водной основе. Специально разработана для защиты металлических поверхностей. Обладает хорошей гибкостью, твердостью и адгезией к стали, оцинкованной стали и алюминию.
	10
	кг
	
	10.51
	7 кг/м2
	
	105.10

	SATECMA TERMIC
	Термоотражающий материал, предназначен для теплоизоляции стен и крыш. Поставляется в рулонах по 60м2 (50 м. длиной – 1,2 м. шириной).
	60
	м2
	
	5.94
	-
	
	356.40

	Материал
	Описание
	Упаковка
	Ед-цы измерения
	Цена за ед. измерения
	Расход материала
	Стоимость упаковки, грн.

	6. Мембранная гидроизоляция (Греция)

	Праймер Аквадур (Алх)
	Уникальное двухкомпонентное эпоксидное покрытие на водной основе, которое применяется в качестве грунтовки для системы покрытий Гипердесмо и др. полиуретановых покрытий. Можно наносить на сухие и влажные поверхности, поверхности подверженные капиллярному подсосу или отрицательному давлению воды. Область применения не ограничивается грунтовкой.
	4 (3+1)
	прозр.
	кг
	124,00
	0,15-0,2 кг/м2
	496,00

	
	
	20 (15+5)
	
	
	
	
	2480,00

	
	
	5 (4+1)
	белый
	
	
	
	620,00

	
	
	20 (16+4)
	
	
	
	
	2480,00

	Праймер Т (Алх)
	Однокомпонентный не окрашиваемый праймер для не пористых субстрактов. Применяется для Гипердесмо и других продуктов этой серии. Отлично покрывает влажные и чистые поверхности.
	1
	л
	93,22
	0,15 кг/м2
	93,22

	
	
	5
	
	
	
	466,10

	
	
	20
	
	
	
	1864,40

	Гипердесмо (Алх)
	Однокомпонентная полиуретановая текучая масса, которая полимеризуется под воздействием атмосферной влаги. Полимеризовавшись, образует прочную эластичную пленку с великолепной адгезией к различным основаниям. Рекомендуется как окончательное финишное покрытие.
	1
	кг
	63,92
	1,2-1,7 кг/м2
	63,92

	
	
	6
	
	
	
	383,52

	
	
	25
	
	
	
	1598,00

	Гиперсил (Алх)
	Однокомпонентный полиуретановый герметик без растворителей и ПВХ, который полимеризуется под воздействием влаги в жестко-эластичную массу. Герметик имеет широкий диапазон рабочих температур, применяется как для горизонтальных, так и для вертикальных швов.
	0,6
	л
	60,18
	зависит от ширины и глубины шва
	60,18

	7. Материалы Греции

	Аквамат-Пенетрат (izm Грец)
	Однокомпонентный материал на цементной основе для гидроизоляции нового или старого прочного бетона или бетонных блоков. Выдерживает высокое гидростатическое давление воды и одновременно паропроницаем.
	20
	кг
	19,92
	1,5 кг/м2
	398,40

	Аквамат-2К (izm Грец)
	Двухкомпонентный полимерцементный поверхностный герметик, формирующий высокоэластичную мембрану без швов и стыков.
	35 (25+10)
	кг
	34,16
	2-3,5 кг/м2 в завис-ти от условий
	1195,60

	Ферросил (izm Грец)
	Готовый к употреблению цементный раствор для защиты стальной арматуры от коррозии. Также применяется как клеящий слой между старым бетоном и вновь уложенным.
	1
	кг
	41,18
	защита: 0,07-0,13 кг/мп арматуры
клей: 

2 кг/м2
	41,18

	
	
	5
	
	
	
	205,90

	АК 22 (izm Грец)
	Эластичный однокомпонентный полимерцементный клей для крепления плитки.
	25
	кг
	16,23
	1,5-4 кг/м2
	405,75

	Адипласт (izm Грец)
	Полимерный латекс, используемый в качестве добавки в различные растворы для улучшения их характеристик (адгезия, эластичность, стойкость к истиранию, водонепроницаемость, стойкость к химическим веществам и др.)
	1
	кг
	54,88
	зависит от области примене-ния
	54,88

	
	
	5
	
	54,88
	
	274,40

	
	
	10
	
	54,88
	
	548,80

	
	
	50
	
	53,36
	
	2668,00

	
	
	150
	
	53,36
	
	8004,00

	Аквамат серый (izm Грец)
	Полимерцементный раствор для обмазочной гидроизоляции. Защищает бетонные, каменные и отштукатуренные поверхности от воздействия подземных вод, влажности, воды под давлением и т.д.
	25
	кг
	17,75
	2-3,5 кг/м2 в завис-ти от условий
	443,75


